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Automaticka centrala SP 160 H 25 - x

Zakladné informacie

- Komercné vyuzitie dazdovej vody

- PlInoautomaticka prevadzka

- Pre obytné budovy, skoly, podniky a vyrobné haly
- max. objem 25m3/h

Vyhody

- profesionalne a kompaktné riesenie

- rychla a jednoducha instalacia

- Specialne vyvinuta elektronika ovladania

- vysokd bezpeénost

- vysokokvalitné nerezové rotac¢né éerpadlo
- vysoka uéinnost

Popis centraly

|

Centrdla SP 160 H je kompletné rieSenie pre vyuZivanie
dazdovej vody. Centrala pozostava zo 200L zasobnika a
dvoch vykonnych rotacnych cerpadiel, ktoré su ovladané
Specidlne pre tento ucel vyvinutou elektronikou.

Centrdla neustdle monitoruje vySku hladiny vody v
externom podzemnom alebo nadzemnom zdsobniku
na dazdovud vodu a v 200L integrovanom zdsobniku.
Pomocou externého pridavného cerpadla sa zasobuje
dazdovd voda do integrovanej nadrze ktora zabezpecuje
neustdle zdsobovanie cerpadiel bez zavzdusnenia.

Pri nedostatku daZzdovej vody v externom zasobniku
alebo pri manudlnom prepnuti na pitnu vodu sa zacne
dopustat pitnd voda do integrovaného zasobnika podla
STN EN 1717. Tymto padom pracuje centrala
plnoautomaticky bez nutného zdsahu aj pri nedostatku
dazdovej vody. Pocas dlhodobej prevadzky na dazdovu
vodu, inteligenta elektronika centrdly priebeZzne otvori a
zatvori elektromagneticky ventil ktory zabezpecluje
dopustanie pitnej vody, tak aby sa predislo zaseknutiu
ventilu kvoli usadenindm. Centrala sa da prispésobit
presne na potrebné parametre, taktieZz vieme vybavit
centrdlu podla potreby expanznymi nadrzami, alebo
dodato¢nymi displejmi ktoré ukazuju jednotlivé hodnoty
centraly.
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Kratke technické udaje

- Centrala s dvoma viacstupnovymi, antikoréznymi
horizontalnymi rotacnymi cerpadlami s
nehrdzavejucej ocele

- Moznost pripojit az dve externé éerpadla
(pre zdsobovanie z dvoch samostatnych nadrzi
na dazdovu vodu)

- Max. objemové zédsobovanie 25m3/h

- Specialne elektronické ovladanie z LCD displejom

- Pocitadlo prevadzkovych hodin kazdého cerpadla

- Tlakomer pri vystupe

- Senzor hladiny v externom zdsobniku
(volitelné prislusenstvo)

- MozZnost manuélneho prepnutia na pitnd vodu

- Pripojka RS 232 (ASCI I1)



Technické udaje
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SP 160 H
25-50
max. objemové mnozstvo (m3/h) 25,0
max. dopravovana vyska (m) 48
a 2x35
prikon (A) (3 X ~400V)
vykon motora P1 (kW) 25T
Rozmery a hmotnost
25-X
Sirka (mm) 800
vyska (mm) 1670 - 1690
hibka (mm) 725
prazdna hmotnost 165 kg
max. hmotnost 335kg
pripojka potrubia 2"
pripojka externého cerpadla 2"
pripojka potrubia pitnej vody 1%"
objem integrovanej nadrze 200 | (nom.)
nudzovy prepad DN 100
Charakteristika centraly
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dopravované mnozstvo (m?/h)
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SP 160 H
25-60

25,0

59

2x4,0
(3 x ~400V)

2x2,21

SP 160 H
25-70

25,0

71

2 x45
(3 x ~400V)

2x2,61

SP 160 H
25-80

25,0

84

2x64
(3 x~400V)

2x3,18
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